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ARSP (Rura odporna na ścieranie) 

Typ rury

Materiały

Aplikacja

Średnica

Ciśnienie robocze

Długość

Kolor

Zalety

Łączenia

•	 Bardzo niski poziom ścieralności dzięki zastosowaniu wewnętrznej warstwy TS (ponad 10x     
         mniej abrazyjny niż UHMWPE i 5x mniej abrazyjny niż stal Q235 przy tym samym materialne  
         ciernym), 

•	 Całkowita odporność na korozję, 

•	 Szeroki zakres produkowanych średnic DN75 - 400, 

•	 Prosta i efektywna technologia montażu dzięki zastosowaniu dedykowanych kształtek  
         połączeniowych, 

•	 Redukcja kosztów transportu ze względu na niższą wagę w porównaniu do rury stalowej, 

•	 Możliwość produkcji w zwojach do średnicy DN160.

•	 Złączka elektrooporowa, 

•	 Zgrzewanie doczołowe, 

•	 Złączki skręcane zaciskowe, 

•	 Połączenie PE/stal. 

Warstwa zewnętrzna: polietylen HDPE,  warstwa wewnętrzna: modyfikowany, termoplas-
tyczny polimer TS.

Transport cementu, proszku węglowego, proszku mineralnego, odpadów, materiałów  
budowlanych oraz stosowany w innych gałęziach przemysłu.

OD 75 - 400mm

PN 8 - 40 bar

Odcinki proste : 6 - 12m, zwoje: 50 - 500m (w zależności od średnicy)

Czarny (inne na zapytanie)

ARSP (Abrasion Resistant Slurry Pipe) jest to nowy rodzaj odpornego na ścieranie systemu 
rurowego wykonanego z tworzywa sztucznego.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania więcej szczegółów.

www.spyraprimo.pl                      biuro@spyraprimo.pl


